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Mengsel van natuurzand   

 

 
 

Kenmerk 

Toepassing  buiten en binnen  

 voor het inblazen en daarna indrukken in de vers aangebrachte en 

gestructureerde Stolit Effect oppervlakken  

 

Eigenschappen  bijzonder oppervlakeffect  

 weerbestendig  

 

Optiek  gedefinieerd zandmengsel met natuurlijke steenkleuren  

 

Bijzonderheden/opmerkingen  op geschikte sierpleisters  

 

Technische gegevens 

 

 
Criterium 

Norm/ 

testvoorschrift 

Waarde/ 

Eenheid 
Opmerkingen 

 Brandgedrag (klasse) EN 13501-1 A1 niet brandbaar 

 Bij de opgave van de specificaties betreft het gemiddelde waarden resp. ca.-
waarden. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen in onze producten 
kunnen de opgegeven waarden per levering iets afwijken, zonder dat de 
geschiktheid van het product wordt beïnvloed. 

Ondergrond 

Eisen De ondergrond bestaat uit een inbeddingslaag, bijv. uit Stolit Effect. De 
inbeddingslaag moet nat en voldoende dik zijn (ca. 3 - 4 mm).  

 

Verwerking 

Materiaalbereiding Het product is een gebruiksklaar, droog zandmengsel. Het materiaal vóór de 
verwerking goed doormengen.  

Verbruik Toepassingssoort  Ca. verbruik 
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 lichte instrooiing  0,20 kg/m² 

 bepaalde, gemiddelde instrooiing  0,35 kg/m² 

 volledige instrooiing  0,45 kg/m² 

 Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond 
en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt 
ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden 
bepaald. 

Applicatie met het Sto-Terrazzo-Effect pistool 
 
De afstand tussen steiger en gevel moet projectspecifiek voldoende groot genoeg 
zijn. De afstand moet voldoen aan de telkens geldende wettelijke voorschriften.  
 
In de nog natte inbeddingslaag wordt Sto-Effect Terrazzo (droog in nat) gelijkmatig 
ingestrooid.  
 
De luchtregelklep die in het pistool is ingebouwd, regelt de luchttoevoer en 
vermindert de terugslag van zand aanzienlijk. Gevallen/weggekaatst materiaal 
mag niet worden hergebruikt. Door verontreinigingen bestaat gevaar voor 
klontvorming of verstopping in het gereedschap.  
 
Het technisch informatieblad van het product raadplegen voor de juiste verwerking.  
 
Apparaat- en gereedschapsgegevens:  
Pistool: Sto-Terrazzo-Effect pistool  
Spuitmond: Speciale Sto-Effect Terrazzo nozzle (10 mm)  
Persluchtdosering: fijnregelventiel  
voor het indrukken van het zand: Sto-Effect Terrazzo roller 250 mm  
voor het vullen van het Sto-Terrazzo-Effect pistool: stukadoorsbakje 160 mm  
 
Technische gegevens:  
luchtaansluiting: R 1/4 buiten (EWO) met insteeknippel  
Benodigde luchthoeveelheid: ca. 250 l/min  
Druk: ca. 2 - 5 bar  
Slangdiameter: 6 - 9 mm  
 

Instructies, aanbevelingen, 
speciaal, overige 

Als het materiaal handmatig wordt ingestrooid, neemt het verbruik iets toe.  
Als de hoeveelheid materiaal ≥0,6 kg/m² is, kan de totale laag naar beneden 
glijden vanwege het hogere gewicht per oppervlakte-eenheid.  
 
Het zand kan in verschillende dichtheden worden ingestrooid. Een gemiddelde 
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instrooiing geeft de beste werking.  
Aanbeveling: Maak een proefvlak op het project om het specifieke verbruik te 
bepalen en het effect op een groter oppervlak te beoordelen.  
 
Het product is een bijzonder gedefinieerd zandmengsel. Het effect van het 
zandmengsel is afhankelijk van de kleur van de gebruikte sierpleister. Het 
zandmengsel is geselecteerd volgens de hoogst mogelijke kwaliteitscriteria. Zand 
is een natuurproduct. Daarom kunnen productieafhankelijk minimale 
kleurverschillen ontstaan.  
 
Het natuurzand kan door de natuurlijke materialen, zoals pyriet, in uitzonderlijke 
gevallen toe leiden dat er puntjes in het eindresultaat te zien zijn. Dit is een 
inherente eigenschap van het natuur zand en geen product- of uitvoeringsfout. 

Leveren 

Kleur van natuurbeige tot grijs  
 
Het product is een bijzonder gedefinieerd zandmengsel. Het effect van het 
zandmengsel is afhankelijk van de kleur van de gebruikte sierpleister. Het 
zandmengsel is geselecteerd volgens de hoogst mogelijke kwaliteitscriteria. Zand 
is een natuurproduct. Daarom kunnen productieafhankelijk minimale 
kleurverschillen ontstaan.  

Opslag 

Opslagcondities Droog opslaan. 

 

Markering 

Productgroep Mengsel van natuurzand 

Samenstelling zand 

 

Veiligheid Lees zorgvuldig het veiligheidsblad! 

  

 

Bijzondere instructies 

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen 
van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd 
op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het 
gebruik controleren. 
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Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas 
na overleg met Sto Isoned bv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit 
geldt met name voor combinaties met andere producten. 
 
Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande 
technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het 
internet worden gedownload. 

  

Sto Isoned bv 
Lingewei 107 
NL - 4004 LH Tiel 
Telefoon: 0344 62 06 66 
Telefax: 0344 61 54 87 
info.nl@sto.com 
www.sto.nl 


